
De betrouwbare distributeur 
van auto-elektronica

Topkwaliteit uit Twente. Wij leveren. Ubuild.biz

Catalogus 2026 



Adres 
Heersenkampweg 60 
7547PG ENSCHEDE

T  053-4286000
E info@ubuild.biz

WhatsApp
M 06 51 16 51 30

www.ubuild.biz

Gert Rickhof

Wij leveren. Ubuild.biz
 Topkwaliteit uit Twente. 



 

 

 
 

 

 

   

1



Dräger Alcoholsloten

DR8326550    

Vervangings blaasmondstukken interlock 7000 per 5 st.
Interlock7500 blaasmondstukken

29,95

INTERLOCK7500

Dräger Alcoholslot - startblokkering met enkele onderbreking van dé specialist op 
gebied van gasdetectie en ademanalyse. Handset bevat analyse element ( 
levensduur tot 10 jaar! ), display en bedieningstoetsen - middels krulsnoer verbonden 
met regelunit. Standaard ingesteld voor preventief gebruik, meteen drempelwaarde 
van 0,2 promille / geen hertest. Andere programmeringen op bestelling mogelijk.

Optioneel: Camera en GPS module en/of een module voor mobiele 
gegevensoverdracht.

Speciale bestelling geen recht van retour!

Alcoholslot preventief        

2.295,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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GP Batteries

CR2025       

 A-merk CR2025 3V  knoopcel  lithium batterij, capaciteit 160 mAh. Diameter 20mm,  
2,5mm dik. Veel voorkomend in handzenders, afstandsbedieningen en Keyless 
Protector KP20.

Knoopcelbatterij 3V 1 stuk    

1,95

CR2032       

 A-merk CR2032 3V  knoopcel  lithium batterij, capaciteit 225 mAh. Diameter 20mm,  
3,2mm dik. T.b.v. diverse handzenders en afstandsbedieningen. Oa. Geschikt voor de 
handzenders KS37, KS54 van TEXalarm, MED TX4001; de BAS417 uit de BAS328 van 
ASN alarm, de transponder van de MED TX 10 en Keyless Protector KP20.

MS37 Knoopcelbatterij 3V 1stuk

2,95

CR2450       

Knoopcelbatterij 3V 550mAh Lithium 24,00 x 5,00mm
Compatibile met alle merken met de aanduiding EL2450, CR2450N, ECR2450, 
BR2450, BR2450-1W, CR2450N, KCR2450, LM2450, 5029LC

Knoopcelbatterij 3V 1stuk     

5,69

GP23A        

Staafbatterij 12V t.b.v. diverse handzenders en afstandsbedieningen. Nuttig als 
reservebatterij wanneer de batterij in de handzender onverhoopt plotseling leeg 
blijkt te zijn.

MS21 staafbatterij BAS408/410 

2,25

GP24A        

AAA, Micro Alkaline batterij 1,5 volt. O.a. gebruikt in onze  Sense hoofdtelefoons. Per 
stuk.

AAA, Micro Alkaline 1,5Volt   

0,59

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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BearLock Sloten
Bearlock

BL NRK-FK    

Het Bearlock versnellingsbakslot is uitermate effectief gebleken bij kampeerauto's. 
Maar is zeker net zo effectief bij personenauto's.
De bijbehorende sleutel is alleen uit te nemen als het slot vergrendeld is en is om te 
klappen, waarmee de kans op stoten of anderszins hinderlijke aanwezigheid in het 
interieur tot een minimum beperkt wordt.

Steeds meer verzekeraars accepteren of eisen zelfs BearLock.

> BearLock is geclassificeerd en gecertificeerd in de klasse VbV/SCM- MP 03 
(mechanische protectie, voertuiggebonden). Hiermee gelegaliseerd voor en 
geaccepteerd door verzekeraars.

> BearLock heeft bewezen zeer afdoende te werken tegen
voertuigdiefstal.

> BearLock is uitermate bedrijfszeker, robuust en betrouwbaar. Absoluut
onderhoudsvrij. Het is gemakkelijk, snel en met zekerheid in werking te stellen, 
respectievelijk te ontgrendelen. Voor fleetowners is de NRK versie extra aantrekkelijk, 
omdat hierbij de sleutel alleen uitgenomen kan worden, indien de auto op slot staat. 

Er zijn verzekeraars die Bearlock in personenauto's aanraden. Dit naast of in plaats 
van een voertuigvolgsysteem. Niet alleen in kostbare auto's maar juist en vooral bij de 
meest gebruikelijke auto's is Bearlock een goed en bruikbaar altenatief en goed 
geprijst.

BearLock biedt u ruim voldoende bescherming, tegen een zeer schappelijke prijs. 
Omdat BearLock altijd volledig geïntegreerd wordt ingebouwd en niet ontsierend is, 
zal het BearLock juist waardeverhogend werken bij inruil of verkoop.

BearLock Gentlelock           

549,00

BL NRK-FK MTR

Wanneer u naast het voertuig ook onderdelen onder uw motorkap (denkt u aan 
interessante onderdelen als accu’s en motormanagement-units) wilt beschermen 
dan heeft BearLock een passend antwoord met het Motorkapslot. 
Ook dit slot wordt geheel inwendig afgewerkt (u ziet aan de buitenkant niets). 
Het slotmechanisme wordt esthetisch weggewerkt in het interieur van het voertuig. 
Voor optimaal beveiligingsgemak bestaat tevens de mogelijkheid om het slot te 
kunnen synchroniseren met een BearLock versnellingpook- of stuurasslot.

Deze gepatenteerde nieuwkomer in de Bearlock familie is speciaal ontwikkeld door 
Bearlock Benelux voor de Volkswagen Transporter T5,  T6 &T6.1. 

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we graag naar www.bearlock.nl/nieuw-
bearlock-motorkapslot-voor-volkswagen-t5-t6-alle-typen/.

Bearlock Motorkapslot NRK-FK  

549,00

BL NRK-FK SEB

Bij meer en meer voertuigen wordt het schakelen elektronisch geregeld of 
aangestuurd. 
Hierdoor is een blokkade op de versnellingspook mogelijk minder of geheel niet 
effectief. 
In deze voorkomende gevallen kiezen we voor een blokkering van de stuuras of 
stuurkolom. Daarmee wordt elke stuurbeweging verhinderd en vormt in de praktijk 
een net zo effectieve barrière tegen diefstal als de versnellingsbak variant.

Ook het stuurasslot wordt voor hedendaagse modellen standaard uitgevoerd met 
het gepatenteerde Excellent slotprincipe; een esthetisch verchroomde 
bedieningsknop, waarmee u het systeem op- of van slot zet door middel van een 
beveiligde en toch gebruiksvriendelijke druk- of draaibeweging.
Het vergrendelen wordt bevestigd met een akoestisch signaal .

Met een kleine elektronische aanpassing wordt tevens de startmotor geblokkeerd als 
de pin vergrendeld is!

GL Stuurasslot NRK-FK + EB/EP 

599,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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BL NRK-FK STR

Bij meer en meer voertuigen wordt het schakelen elektronisch geregeld of 
aangestuurd. 
Hierdoor is een blokkade op de versnellingspook mogelijk minder of geheel niet 
effectief. 
In deze voorkomende gevallen kiezen we voor een blokkering van de stuuras of 
stuurkolom. Daarmee wordt elke stuurbeweging verhinderd en vormt in de praktijk 
een net zo effectieve barrière tegen diefstal als de versnellingsbak variant.

Ook het stuurasslot wordt voor hedendaagse modellen standaard uitgevoerd met 
het gepatenteerde Excellent slotprincipe; een esthetisch verchroomde 
bedieningsknop, waarmee u het systeem op of van slot zet door middel van een 
beveiligde en toch gebruiksvriendelijke druk- of draaibeweging.

Bearlock Gentlock Stuurasslot 

569,00

BL OBD-LOCK  

Om uw bedrijfsbus of camper nog beter te beschermen tegen het dievengilde is het 
wellicht raadzaam om naast het voorkomen van diefstal van uw voertuig d.m.v. een 
versnellingsbak- of stuurasslot van Bearlock, ook manipulatie via de OBD stekker te 
voorkomen. 
Een mooie oplossing is het OBD-Lock van Bearlock. Zoals u van Bearlock gewend 
bent is dit een robuuste, praktisch onverwoestbare oplossing die een dief bij het zien 
er van direct ontmoedigt er überhaupt aan te beginnen.

Deze aanvulling is geschikt voor Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1, Volkwagen 
Crafter II en Fiat Ducato!.

Bearlock OBD-Lock             

249,00

BL PINLOCK   

Dit is het type systeem waar Bearlock haar solide basis mee gelegd heeft en wordt 
met name toegepast bij oudere type autovoertuigen (veelal vóór de jaren 2000). 
Een enkele keer wordt het toegepast bij recentere voertuigmodellen vanwege 
technische aspecten in het binnenwerk. 
Echter, de (beschermende) werking is hetzelfde als elke Excellent uitvoering! 

Het enige verschil is dat de blokkerende werking door middel van een losse pin gaat. 
Deze pin voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormeringen als een geïntegreerde pin. 
De losse pin wordt tijdens het rijden bewaard in een klemmende pinhouder.

Bearlock type Pinlock         

475,00

BL PINLOCK FK

Dit is het type systeem waar Bearlock haar solide basis mee gelegd heeft en wordt 
met name toegepast bij oudere type autovoertuigen (veelal vóór de jaren 2000). 
Een enkele keer wordt het toegepast bij recentere voertuigmodellen vanwege 
technische aspecten in het binnenwerk. Echter, de (beschermende) werking is 
hetzelfde als elke Excellent uitvoering! 

Het enige verschil is dat de blokkerende werking door middel van een losse pin gaat. 
Deze pin voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormeringen als een geïntegreerde pin. 
De losse pin wordt tijdens het rijden bewaard in een klemmende pinhouder.

De NRK-(FK) uitvoering heeft een Non Removable Key (NRK), waarvan uitsluitend in 
vergrendelde toestand de sleutel te verwijderen is. De toevoeging Folding Key (FK) 
betekent vervolgens dat de kop van de sleutel om te klappen valt, waarmee de kans 
op stoten of anderszins hinderlijke aanwezigheid in het interieur tot een minimum 
beperkt wordt.

Bearlock type Pinlock NRK-(FK)

499,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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BL PINLOCK VW

Dit type Pinlock, met een losse pin +  protectie plaat,  is specifiek voor de Volkswagen 
T4. 

Deze pin voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormeringen als een geïntegreerde pin. De 
losse pin wordt tijdens het rijden bewaard in een klemmende pinhouder.

Om toegang tot de versnellingsbak van onder de auto te verhinderen, wordt een 
protectieplaat onder de auto aangebracht! 

Let op! Specifiek voor Volkswagen T4!

Bearlock Pinlock VWT4 NRK + EP

525,00

KE01 Keyless Protector
Keyless Protector

KP16-KE01-SCM

Een set KIWA/ SCM goedgekeurde Keyless Protectors tbv af-fabriek sleutels/ 
transponders met een CR2016 batterij.  Let op! Bij sommige auto’s dienen de 
batterijen in de sleutels/ transponders vervangen te worden. Dit staat tevens in de 
KeylessProtector.pdf in het intro vermeld. Deze batterijen worden niet meegeleverd!

De vermelde prijzen zijn stuksprijzen. Vanaf 6 stuks is er een staffelkorting mogelijk. 
Belt u voor de mogelijkheden!

SCM KE01 Keyless Protector set

329,00

KP20-KE01-SCM

Een set KIWA/ SCM goedgekeurde Keyless Protectors tbv af-fabriek sleutels/ 
transponders met een CR2025 of CR2032 batterij.  Let op! Bij sommige auto’s dienen 
de batterijen in sleutels/ transponders vervangen te worden. Dit staat tevens in de 
KeylessProtector.pdf in het intro vermeld. 

De vermelde prijzen zijn stuksprijzen. Vanaf 6 stuks is er een staffelkorting mogelijk. 
Belt u voor de mogelijkheden!

SCM KE01 Keyless Protector set

329,00

KP24-KE01-SCM

Een set KIWA/ SCM goedgekeurde Keyless Protectors tbv af-fabriek sleutels/ 
transponders met CR2430, CR2450 of CR2453 batterij.  Let op! Bij sommige auto’s 
dienen de batterijen in sleutels/ transponders vervangen te worden. Dit staat tevens 
in de KeylessProtector.pdf in het intro vermeld. 

De vermelde prijzen zijn stuksprijzen. Vanaf 6 stuks is er een staffelkorting mogelijk. 
Belt u voor de mogelijkheden!

SCM KE01 Keyless Protector set

329,00

KP-KOPER     

Koperrondjes per 4stuks ter vervanging bij wisseling batterij.
Koperrondjes per 4stuks       

5,95

KP-SPONS     

Sponsjes per 12 stuks ter vervanging bij wisseling batterij.
Sponsjes per 12stuks          

9,95

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Kl1 Cobra Startblokkeringen
Cobra

1046KL1      

KIWA/ SCM klasse 1 goedgekeurde startblokkering  Cobra. Systeem voorzien van 
twee automatisch inschakelende onderbrekingen. Uitschakeling van de 
startonderbrekingen pas na tweede autorisatie middels twee bijgeleverde actieve 
transponders, door Cobra Driver Cards genoemd.

Startblokkering transponders  

299,00

Kl2/3 Cobra Alarmsystemen
Cobra

104627KL3    

KIWA/ SCM klasse 3 goedgekeurd alarmsysteem Cobra 4627, geleverd met bedrade 
sirene en hellingshoeksensor. CANbus systeem voorzien van twee automatisch 
inschakelende onderbrekingen. Uitschakeling van het alarm en startonderbrekingen 
pas na tweede autorisatie middels twee bijgeleverde actieve transponders, door 
Cobra Driver Cards genoemd.

Ook leverbaar als set inclusief verlengantenne voor verbeterde ontvangst van de 
transponder ofwel Driver Card.

KL3 alarm met transponders    

549,00

104627KL3AUT 

KL3 alarm zonder autorisatie  

479,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Kl4/5 ALLsetra voertuigvolgsystemen
Allsetra

ALLSETRA-C   

Voertuigvolgsysteem met ritregistratie. 

Het volgsysteem wordt oa. door een bewegingssensor en Accu spanning wegval 
geactiveerd. Ook de beheerder kan een diefstalmelding doorgeven aan de 
meldkamer. De diefstal- en inbraakmeldingen worden behandeld door een erkende 
meldkamers, Particuliere Alarmcentrales (PAC) genoemd.  Voor deze meldkamer is 
een abonnement vereist. De kosten zijn € 239,40 excl. Btw per jaar.

Het voertuigvolgsysteem voldoet aan alle daarvoor geldende eisen en voorziet in een 
goedkeuring voor CCV-SCM Klasse 4/5 en Voertuigvolgsysteem PLUS. De systemen 
worden volgens CCV–SCM richtlijnen geïnstalleerd en steeksproefgewijs op inbouw 
gecontroleerd, waardoor installatie en technische ondersteuning op een 
hoogwaardig niveau zijn gegarandeerd.

Er is een app beschikbaar waar men met de juiste inloggegevens de positie van het 
voertuig kan bekijken. Tevens kan men gratis gebruik maken van een 
ritregistratiesysteem. 

Bij een klasse 5 met een OEM alarm systeem dient de ALLSETRA CAN Canbus reader 
geinstalleerd te worden. Ook bij gebruikmaking van het gratis 
ritrigistratieprogramma wordt (indien mogelijk) geadviceerd deze te plaatsen.

Voertuigvolgsysteem Klasse 4/5

399,00

ALLSETRA-CAN 

Canbus Reader Allsetra-C passend op de meest gangbare auto's  voor het maken van 
een alarmkoppeling (SCM klasse-5) met een OEM alarm of voor een grotere 
nauwkeurigheid bij gebruik van het gratis ritregistratiesysteem bij een 
voertuigvolgabonnement van Allsetra. Indien de kabel niet geschikt is kunt u ons 
artikel TNklasse5 gebruiken om een alarmkoppeling met een OEM alarm te maken.

Canbus Reader voor Allsetra-C 

59,95

ALLSETRA-P   

De kleinste KIWA SCM TV01 gecertificeerde peilzender op de markt. Een 
terugvindsysteem dat wordt geactiveerd
na diefstal. De interne batterije gaat +-3 jaar mee. Het systeem moet daarna 
vervangen worden. 

Het recherchebureau ABS-Tracer spoort jouw gestolen auto op in samenwerking met 
de politie. Dit doen ze al ruim 30 jaar met een gemiddeld terugvindpercentage van 
97%. Het terugvindsysteem werkt op een eigen interne batterij. Het is zo klein dat 
het voor dieven onvindbaar is. 

Bij diefstal activeren ze de peilzender en ontvangen de exacte locatie. Zo kunnen we 
iedere beweging van jouw gestolen auto volgen. De rechercheurs gaan dan in nauwe 
samenwerking met de politie direct aan de slag om jouw auto terug te halen. 

Kosten abonnement € 82,00 per jaar (excl. Btw).

Viloc Tag Terugvindsysteem 2.0

109,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Kl4/5 ATT Voertuigvolgsystemen

ATT5 CAN     

Canbus Reader ATT5 CAN passend op de meest gangbare auto's  voor het maken van 
een alarmkoppeling (SCM klasse-5) met een OEM alarm of voor een grotere 
nauwkeurigheid bij gebruik van het gratis ritregistratiesysteem bij een 
voertuigvolgabonnement van ATT. Indien de kabel niet geschikt is kunt u ons artikel 
TNklasse5 gebruiken om een alarmkoppeling met een OEM alarm te maken.

Canbus Reader voor ATT5       

30,00

ATT5 KL4-5   

ATT5 voertuigvolgsysteem met ritregistratie. 

Het volgsysteem wordt oa. Door een bewegingssensor en Accu spanning wegval 
geactiveerd. Ook de beheerder kan een diefstalmelding doorgeven aan de 
meldkamer. De diefstal- en inbraakmeldingen worden behandeld door een erkende 
meldkamers, Particuliere Alarmcentrales (PAC) genoemd.  Voor deze meldkamer is 
een abonnement vereist. De kosten zijn € 299,00 per jaar.

Het voertuigvolgsysteem voldoet aan alle daarvoor geldende eisen en voorziet in een 
goedkeuring voor CCV-SCM Klasse 4/5 en Voertuigvolgsysteem PLUS. De systemen 
worden volgens CCV–SCM richtlijnen geïnstalleerd en steeksproefgewijs op inbouw 
gecontroleerd, waardoor installatie en technische ondersteuning op een 
hoogwaardig niveau zijn gegarandeerd.

Er is een app beschikbaar waar men met de juiste inloggegevens de positie van het 
voertuig kan bekijken. Tevens kan men gratis gebruik maken van een 
ritregistratiesysteem. 

Bij een klasse 5 met een OEM alarm systeem dient de ATT5 CAN Canbus reader 
geinstalleerd te worden. Ook bij gebruikmaking van het gratis 
ritrigistratieprogramma wordt (indien mogelijk) geadviceerd deze te plaatsen.

Voertuigvolgsysteem Klasse 4/5

399,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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MED Analoge alarmen 12V

KIT 2200 WR  

Camperalarm met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa goedkeuring, omtrekbeveiliging, 
digitaal aangestuurde noodstroom sirene, radar interieurbewaking, ontvanger en 2 
bedrade deurcontacten. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally 
Open" relais, CPV en knipperlichtsturing, voor campers met een analoog 
boordnetwerk. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd.

Camperalarm 2 bedrade cont.   

559,00

KIT 2200B    

Analoog klasse 2 alarm zonder SCM/Kiwa goedkeuring, met omtrek en interieur 
beveiliging met 2 handzenders, omtrekbeveiliging, digitaal aangestuurde 
noodstroom sirene en radar interieurbewaking. Voorzien van 2 onderbrekingen 
uitgevoerd met "Normally Open" relais, CPV en knipperlichtsturing, voor voertuigen 
met een analoog boordnetwerk. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten 
standtijd.

Analoog radar alarm met 2Hz   

649,00

KIT2 2200    

Alarmsysteem met omtrek en interieur beveiliging zonder SCM/Kiwa goedkeuring, 
met 2 handzenders, omtrekbeveiliging, digitaal aangestuurde noodstroom sirene en 
ultrasoon interieurbewaking. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met 
"Normally Open" relais, CPV en knipperlichtsturing, voor voertuigen met een analoog 
boordnetwerk. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd

Alarm met handzenders         

499,00

KIT3 2200    

Alarmsysteem met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa goedkeuring, 
omtrekbeveiliging, digitaal aangestuurde noodstroom sirene, ultrasoon 
interieurbewaking en hellingshoeksensor. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd 
met "Normally Open" relais, CPV en knipperlichtsturing, voor voertuigen met een 
analoog boordnetwerk. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd.

Alarm met handzenders incl. HH

529,00

MED 2200     

Basiskit modulair Ultrasoon alarmsysteem inclusief 2 handzender zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring.

Alarm Ultrasoon 2 handzenders 

359,00

MED 2200B    

Basiskit modulair radar alarmsysteem inclusief 2 handzender zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring.

Alarm Radar 2 handzenders     

299,00

MED 3200     

CANbus alarmsysteem voor bediening op de af-fabriek afstandsbediening zonder 
SCM/Kiwa goedkeuring. Met omtrekbeveiliging, digitaal aangestuurde noodstroom 
sirene en ultrasoon interieurbewaking. Voorzien van 1 onderbreking uitgevoerd met 
"Normally Open" relais, CPV en knipperlichtsturing, voor voertuigen met een digitaal 
boordnetwerk.

Modulair alarm OE remote      

349,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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MED Analoge alarmen 24V

KT1 2200 24V 

Startblokkering met 2 handzenders voor 24volt voertuigen zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, 
CPV en knipperlichtsturing. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd.

Startblokkering 24V met 2Hz   

365,00

KT2 2200 24V 

Alarmsysteem voor 24 volt voertuigen zonder SCM/Kiwa goedkeuring, 
omtrekbeveiliging, digitaal aangestuurde noodstroom sirene en interieurbewaking 
middels ultrasoon, met sensoren voorzien van extra lange aansluitkabels. Voorzien 
van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, CPV, 
knipperlichtsturing en KIT 24V voor inbouw in voertuigen met een 24 volt 
boordnetwerk. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd. Met 2 
handzenders, ultrasoon met extra lange kabels voor interieurbewaking.

Alarm 24V met 2Hz             

545,00

KT3 2200 24V 

Alarmsysteem met 2 handzenders voor 24 volts voertuigen zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring, omtrekbeveiliging, digitaal aangestuurde noodstroom sirene en 
interieurbewaking middels ultrasoon, met sensoren voorzien van extra lange 
aansluitkabels. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" 
relais, CPV, knipperlichtsturing en KIT 24V voor inbouw in voertuigen met een 24 volt 
boordnetwerk. Geleverd in metalen kluis met Abloy slot met 15 minuten standtijd.

Alarm 24V met 2Hz             

799,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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MED Startblokkeringen 12V

KIT1 2200    

Startblokkering met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa goedkeuring. Voorzien van 2 
onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, CPV en knipperlichtsturing. 
Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd.

Startblokkering handzenders   

325,00

MED 2200.AB  

Basiskit startblokkering met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa goedkeuring.
Basiskit startblok. 2HZ NO SCM

239,00

MED 310.1C   

Ongekeurde compacte startonderbreker met codesleutels.

Belangrijkste kenmerken;
-Universeel gebruik op 12 volt voertuigen,
-Pin-kaart met geheime code voor noodontgrendeling,
-Dubbele elektronische blokkering, geschikt voor alle voertuigen,
-Anti-sabotagekabel met zwarte draden en connector met onomkeerbare koppeling,
-Geleverd met 2 codesleutels,
-Mogelijkheid om de verloren sleutels te annuleren,
-Directe afsluiting van de motor vanaf 12 volt voertuigen,
-Maximaal 8 elektronische sleutels te programmere,
-Signalerings led.

Startonderbreker codesleutel  

265,00

WM1 2200     

12 volt startblokkering voor werkmaterieel met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, 
CPV en knipperlichtsturing. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten 
standtijd,welke voldeet aan de SCM/Kiwa-goedkeuringseis tot 2021 van 5 minuten 
standtijd.

Startblokkering met 2Hz       

325,00

WM2 2200     

12 volt startblokkering voor werkmaterieel met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, 
CPV en knipperlichtsturing. Geleverd in metalen kluis met Abloy slot, welke voldeet 
aan de SCM/Kiwa-goedkeuringseis tot 2021 van 15 minuten standtijd.

Startblokkering met 2Hz       

499,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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MED Startblokkeringen 24V

WM1 2200 24V 

24 Volt startblokkering voor werkmaterieel met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, 
CPV, knipperlichtsturing, en KIT 24V voor inbouw in voertuigen met een 24 volt 
boordnetwerk. Geleverd in metalen behuizing met 5 minuten standtijd, welke 
voldeet aan de SCM/Kiwa-goedkeuringseis tot 2021 van 5 minuten standtijd.

Startblokkering 24V met 2Hz   

379,00

WM2 2200 24V 

24 Volt startblokkering voor werkmaterieel met 2 handzenders zonder SCM/Kiwa 
goedkeuring. Voorzien van 2 onderbrekingen uitgevoerd met "Normally Open" relais, 
CPV, knipperlichtsturing en KIT 24V voor inbouw in voertuigen met een 24 volt 
boordnetwerk. Geleverd in metalen kluis met Abloy slot, welke voldeet aan de 
SCM/Kiwa-goedkeuringseis tot 2021 van 15 minuten standtijd.

Startblokkering 24V met 2Hz   

684,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Dension DAB / DAB+

DAB1ANT      

De raamantenne van Dension. Standaard geleverd inclusief 2-pins molex stekkertje 
zodat je hem voor de spannings-verzorging eenvoudig kunt aansluiten op de 
daarvoor bestemde uitgang van de DAB-USB.

DAB antenne                   

35,00

DBU3GEN      

DAB+U; verbeterde DAB-Radio Receiver HighSpeed

Ook de verbeterde Dension DBU3 maakt  verbinding via de USB-ingang op de head-
unit van de auto of een ander apparaat geschikt voor het afspelen van MP3-
bestanden vanaf een USB-drive. 

Voor de aansluiting van de benodigde DAB-antenne is de DBU voorzien van  SMB-
connector,  voeding krijgt ook dit toestel via de USB aansluiting. Wilt u ook gebruik 
kunnen blijven maken van de USB aansluiting voor andere toepassingen? Dit is 
mogelijk met de voor de DBU optioneel beschikbare connectorport! De 
connectorport is te zien op de afbeelding, maar niet bij de levering inbegrepen. 
LETOP: bij gebruik icm. De DBU heeft de AUX-input op de connectorport geen 
functie. 

De DAB, DAB + en DMB-R-stations worden op het afspeelapparaat weergegeven als 
virtuele MP3-bestanden. Zo zijn de zenders niet alleen overzichtelijk, op alfabetische 
volgorde, te vinden maar ook bijzonder makkelijk te selecteren. De buffergrootte 
voor het afspelen van MP3's is in elk afspeelapparaat (head-unit) anders. Daarom 
heeft de DBU een extra snelle 'automatische buffer grootte aanpassing' functie. Deze 
HighSpeed ABSA herkent de benodigde buffergrote van het aangesloten 
afspeelapparaat, en zorgt dat deze gevuld wordt zodat de weergave begint. LETOP! 
Ondanks de vernieuwde HighSpeed ABSA kan het zijn dat er geen weergave tot 
stand komt. Kijk voor de meeste actuele compatibiliteit op www.dension.com Voor 
bepaalde automodellen zijn zogenaamde configuratie bestanden beschikbaar.  Ook 
of en zo ja welke u dient te gebruiken vindt u op www.dension.com

U hebt geen speciale programmeer gereedschappen nodig of verborgen menu's 
omdat de functies zoals 'Scannen' en 'Over' ook als virtuele MP3 bestanden 
weergegeven worden. Alles wat u hoeft te doen is op 'Play' drukken. 

LETOP: de mediaplayer 'Scan' functie zou alle MP3 bestanden op de schijf scannen, 
dus voor het scannen van de DAB stations dient u te kiezen Terug in de map Settings.

DAB+U; DAB-Radio Receiver HS  

239,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Dension Gateway 500
GW500 
De Gateway 500 is een digitaal apparaat, dat met behulp van optische kabel via MOST (Media 
Oriented systeem Transport) de inhoud van uw iPod of USB op het originele entertainment/ 
informatie systeem in de auto zichtbaar maakt.

Zodra de Gateway 500 is geïnstalleerd, kunt u uw iPod of USB‐ inhoud weergeven op het scherm van 
uw voertuig. 

Gateway 500 stuurt ook alle informatie naar het display in uw auto, meestal een scherm, zodat u altijd 
kunt zien waar u bent in het menu, wat er wordt afgespeeld, of wie er belt. Er zijn een paar MOST 
systemen die geen ondersteuning voor tekst uit de iPod bieden, en hiervoor adviseren wij gebruik te 
maken van een Gateway 500 Lite.

Gateway 500S ‐ Single FOT BT.

De Gateway 500S BT werkt door het emuleren van de CD‐wisselaar en carkit in het voertuig en u kunt 
de originele radio bediening gebruiken voor de bediening van audiostreaming, handsfree 
telefoongesprekken en bijvoorbeeld het hardwired aansluiten via USB en/of via de 30‐pin of Lightning 
connector van uw iPod. Het maakt gebruik van het MOST (Media Oriented Systems Transport) 
systeem, een multimedia hoge snelheidsnet technologie geoptimaliseerd door de auto‐industrie. De 
MOST seriële bus gebruikt datacommunicatie naar audio, video, voice en data signalen via plastic 
optical fiber (POF) (MOST25, MOST150) of elektrische geleider (MOST50, MOST150). De MOST 
technologie wordt gebruikt in bijna elke automerk wereldwijd, waaronder Audi, BMW, Jaguar, Land 
Rover, Mercedes‐Benz, Porsche, Toyota en Volkswagen Volvo. 

De Gateway 500S BT verbindt met MOST ring als een CD wisselaar. Indien u al een CD wisselaar 
geïnstalleerd is uw MOST auto, kies dan de Dual FOT versie van het apparaat. Als u niet over een CD 
wisselaar beschikt of u niet wilt gebruiken is de Single FOT versie de juiste keuze.

GW52MO1      

Gateway 500S - Single FOT BT.
Gateway 500S - Single FOT BT  

499,00

GW52MO2      

Gateway 500S - Dual FOT BT
Gateway 500S - Dual FOT BT    

549,00

GW53MO2      

Gateway 500S - Dual FOT
Gateway 500S - Dual FOT       

408,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Dension Gateway LITE ( BT )
GW Lite BT

Met de Gateway Lite BT kunt u muziek afspelen vanaf een USB‐opslagapparaat of iPod / iPhone via uw 
voertuig entertainmentsysteem, met behulp van de knoppen van de autostereo‐installatie voor de 
basisbediening.

Dit apparaat biedt ook Bluetooth‐connectiviteit voor muziek streamen (via A2DP) en handsfree 
mobiele oproepverwerking via de originele knoppen van de radio en/ of de evt. beschikbare 
stuurwielbediening.

Functies:

> Eenvoudig, naadloze iPod, iPhone, Smartphone en USB‐apparaat integratie in uw auto
> Bluetooth handsfree 
> A2DP streaming
> 1A iPod en iPhone opladen (geen Power‐Booster nodig zijn voor 4/4S iPhone gebruikers)
> 3.5mm auxiliary ingang (optioneel)

GW Lite 

De Gateway Lite is een basis multimedia interface van Dension waardoor het afspelen van muziek 
voor een breed scala van digitale gegevensbronnen. 

Dension Gateway Lite is niet alleen een interface, maar een auto multimedia‐adapter en biedt 
volledige apparaatbesturing met behulp van de autoradio knoppen en/ of de evt. beschikbare 
stuurwielbediening, evenals het apparaat opladen in de auto. 

Gateway Lite is een volledig geïntegreerde, onzichtbare oplossing die u toelaat om uw iPod, iPhone, 
Smartphone, USB‐ en AUX apparaten in de auto gebruiken zonder dat de auto‐interieur wordt 
aangetast. 

Functies:

> Muziek afspelen vanaf de draagbare audio‐apparaten 
> iPod, iPhone auto integratie
> Smartphone, Aux en een USB apparaat verbinding
> Volledige apparaatbesturing met de originele autoradio knoppen (via de ' iPod/iPhone dock kabel')
> 1A iPod en iPhone opladen
> 3.5 mm Aux‐in‐aansluiting (optioneel)
> AUX kabel accessoire biedt de compatibiliteit met andere apparaten, zodat elke multimedia speler 
kan worden aangesloten op het systeem

GBL31BT      

Gateway lite interface met Bluetooth
GW LITE BT hardware           

189,00

GBL32BT      

Gateway lite interface met Bluetooth
GW LITE BT hardware           

189,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Dension Kabels

CABL-AF8     

GWL AF8 kabel - Fiat Mini ISO A
GWL AF8 kabel - Fiat Mini ISO 

35,00

CABL-AI2     

GWL AI2 kabel - AUDI IDC PanaBus (Ql sub)
GWL AI2 kabel - AUDI IDC PanaB

35,00

CABL-AU2     

GWL AU2 kabel - AUDI PanaBus Mini ISO A-B-C
GWL AU2 kabel - AUDI PanaBus M

35,00

CABL-AUX     

GW LITE 3.GEN ACC. MDIN naar JACK AUX  kabel
GW LITE 3.GEN ACC. MDIN       

28,00

CABL-BM1     

GWL BM1 kabel - BMW iBUS 17-pin (geen Ph AU-in)
GWL BM1 kabel - BMW iBUS 17-pi

35,00

CABL-BM4     

GWL BM4 kabel - BMW iBUS Ql.(incl.ph.supp.)
GWL BM4 kabel - BMW iBUS Ql.(i

46,00

CABL-FP1     

GWL FP1 kabel - Fiat Panda
GWL FP1 kabel - Fiat Panda    

35,00

CABL-HB1     

GWL HB1 kabel - Honda Conn.
GWL HB1 kabel - Honda Conn.   

35,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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CABL-MA1     

GWL MA1 kabel - MAZDA Conn.
GWL MA1 kabel - MAZDA Conn.   

35,00

CABL-RE8     

GWL RE8 kabel - Renault Mini ISO A
GWL RE8 kabel - Renault Mini I

32,50

CABL-SK1     

GWL SK1 kabel - Skoda Stream Panbus Ql.
GWL SK1 kabel - Skoda Stream P

35,00

CABL-SU1     

GWL SU1 kabel - Suzuki w. Honda Conn.
GWL SU1 kabel - Suzuki w. Hond

35,00

CABL-TO1     

GWL TO1 kabel - Toyota CDC/MDC Conn.
GWL TO1 kabel - Toyota CDC/MDC

35,00

CABL-VW1     

GWL VW1 kabel
GWL VW1 kabel - VW PanaBus (Ql

35,00

CABL-VW8     

GWL VW8 kabel - VW PanaBus Mini ISO A
GWL VW8 kabel - VW PanaBus Min

35,00

CABP-AC1     

GW PRO AUDI DL CAN IDC Ph. AMP.
GW PRO AUDI DL CAN IDC Ph. AMP

56,00

CABP-AC2     

GW PRO AUDI DL CAN ISE Ph. AMP.
GW PRO AUDI DL CAN ISE Ph. AMP

56,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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CABP-BM1     

GW PRO BMW 17 Pin iBUS Harness
GW PRO BMW 17 Pin iBUS Harness

30,00

CABP-BM4     

GW PRO BMW 40 Pin ID - AMP.
GW PRO BMW 40 Pin ID - AMP    

40,00

CABP-PC1     

GW PRO PEUGEot Phone Harness met ID
GW PRO PEUGEot Phone Harness m

40,00

CABP-V21     

GW PRO VW BAP Harness met ID
GW PRO VW BAP Harness met ID  

40,00

CABP-VC1     

GW PRO VW SCAN PANA Phone Harness met ID
GW PRO VW SCAN PANA Phone Harn

30,00

DBG1GEN      

DAB+G;  DAB-Radio Receiver als uitbreiding op een Dension Gateway PRO of 500S.

 -Vervangt de DAB ACC, verbeterde ontvangst en bediening.
 -Ontvangt DAB, DAB + en DMB-R.
 -Sluit aan op de OE headunit als accessoire voor de Dension Gateway PRO of 500S ( 

niet icm. de oude 500! ).

De nieuwe en sterk verbeterde Dension DBG is de opvolger van de DAB-ACC. De 
DAB+G maakt  verbinding met de headunit van de auto als accessoire op de Gateway 
PRO BT, 500S en 500S BT. 

De DBG wordt middels de bekende 9-pins mini-DIN aangesloten op de iPod 
connector van de Gateway, een eventuele iPod kabel of de aansluiting van een 
connectorport gaat vervolgens in de iPod connector van de DBG. 

De bediening van de DBG geschiedt gewoon op de originele headunit, afhankelijk 
van de exacte specificaties van het toestel komen hiervoor toetsen in het OSD 
beschikbaar. Ook de beschikbare DAB, DAB + en DMB-R-stations worden op het 
originele display weergegeven.
 
De DBG is voor de aansluiting van de benodigde DAB-antenne voorzien van  SMB-
connector,  voor het voeden van een actieve antenne is daarnaast voorzien in een 
voor een gemakkelijke aansluiting.

DAB+ G tbv GATEWAY            

135,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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DBM1GEN      

DAB+M; de nieuwe DAB-Radio Receiver , A2DP speler en handsfree carkit van 
Dension! 

De volledig nieuwe Dension DBM biedt zeer uitgebreide mogelijkheden voor het 
toevoegen van diverse soorten entertainment aan het OE geluidssysteem in de auto. 
Naast uiteraard DAB+ ontvangst biedt de DAB+M dankzij een Bluetooth 3.0 chip 
mogelijkheden voor het LossLess afspelen van muziek vanaf de mobiele telefoon, en 
bovendien een basis handsfree functionaliteit met weergave van het gesprek over 
het originele systeem. 
De DBM maakt verbinding met de headunit van de auto via een 3.5mm jack op de 
AUX-ingang of, indien er geen AUX aanwezig is, middels een geavanceerde FM 
transmitter. 

Voor gevallen waar voor een vaste inbouw op de AUX gekozen wordt, beschikt de 
DBM over een eigen AUX-ingang. Zo blijft het mogelijk om naast de DBM ook andere 
apparaten via AUX met de headunit te verbinden. Daarnaast is de DBM voorzien van 
een USB aansluiting die met 2.1A laadstroom ook geschikt is voor het opladen van de 
nieuwste telefoonaccu's en indien gewenst prachtig te combineren is met de 
Dension micro Usb en Lightning cradle's.

Voor de bediening zijn nieuwe Androïd en iOS APPs ontwikkeld, die dankzij 
gebruikmaking van BLE (Bleutooth Low Energy) techniek aanzienlijk minder batterij-
verbruik opleveren. Optioneel kan ook de nieuwe en eveneens met BLE werkende 
DAB remote gebruikt worden voor de bediening. De beschikbare DAB, DAB + en 
DMB-R-stations worden in de APP overzichtelijk gepresenteerd. Ook favoriete 
zenders en bijvoorbeeld de frequentie van de FM transmitter zijn in de APP 
eenvoudig in te stellen. Informatie over de zender die op dat moment wordt 
weergegeven wordt door de DBM bovendien via RDS meegezonden met het FM 
signaal, zodat de stationsnaam zelfs in het display van de radio zichtbaar gemaakt 
wordt!

Voor de aansluiting van de benodigde DAB-antenne is de DBM voorzien van  SMB-
connector,  voor het voeden van een actieve antenne is daarnaast voorzien in een 
voor een gemakkelijke aansluiting van de voeding met een meegeleverd kabeltje. 
Verder is naast de standaard meegeleverde aansluitkabel voor vaste inbouw 
optioneel een kabel met sigarettenaansteker plug leverbaar. 

De DBM op een rijtje:

 -Nieuwe samensmelting van een DAB receiver, A2DP speler en carkit.
 -Ontvangt DAB, DAB + en DMB-R, Bluetooth 3.0 voor lossless afspelen van muziek en 

handsfree.
 -Nieuwe APPs en optionele remote voor bediening verbruiken minder energie 

dankzij BLE.
 -Sluit aan op de OE headunit via AUX of FM icm. RDS.
 -Voorzien van AUX ingang, 2.1A USB aansluiting voor opladen telefoonaccu en 12V 

uitgang voor actieve antenne.

DAB+ M;DAB-Radio incl. Carkit 

205,00

GW51MO2      

GW500 MOST.
GW500 MOST                    

399,00

GW53MO1      

Gateway 500S - Single FOT
Gateway 500S - Single FOT     

399,00

GWL34NB      

Hardware voor Dension GW Lite 3.
GW LITE 3 hardware            

89,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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GWL35NB      

Hardware voor Dension GW Lite 3.
GW LITE 3 hardware            

89,00

IBL1AC1      

Bluetooth handsfree, muziek en iPod, iPhone en Android afspelen.

De Dension ICE>Blue verbindt iPod, iPhone, telefoon met Bluetooth via de CD-
wisselaar aansluiting met de OE radio van uw Audi tussen 2005 en 2012 en biedt;
handsfree gesprekken
A2DP streaming (afspelen van muziek)
menu bediening en tekst browsen
apparaat opladen (1A)

De ICE>Blue biedt handsfree mobiel bellen en Bluetooth-connectiviteit voor muziek 
het streamen (via A2DP). Beide functies te bedienen via  de radio of aanwezige 
stuurwielbediening en geeft uw informatie op het display (tussen de wijzerplaten).
Let op! Om de ICE>Blue te kunnen activeren moet stuurwielbediening aanwezig zijn!

Compatible OE Radio’s:
 •Chorus GEN II+ (ver.1)
 •Chorus GEN II+ (ver.2)
 •Concert GEN II+ (ver.1)
 •Concert GEN II+ (ver.2)
 •Navigation Plus RNS-E (1GEN)
 •Symphony GEN II+ (ver.1)
 •Symphony GEN II+ (ver.2)

Ice>BLUE - Audi DualCAN OE mic

159,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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MED Parkeersystemen

MED ACT TP   

De SpeedSwitch kan een optie in- of uitschakelen bij een vooraf ingestelde snelheid 
of toerental. Dit gegeven, in combinatie met een ingebouwd maak- en 
verbreekcontact, maakt de SpeedSwitch geschikt voor vele toepassingen. O.a. 
geschikt voor de inbouw van parkeersensoren SRS100,MED TOPPARK T en MED 
PARKING S in de voorbumper.

Speedswitch                   

49,00

MED PARKING S

Achteruitrijbeveiliging  van MED. MED biedt in haar programma een brede keuze aan 
parkeersensor-systemen. De nieuwe generatie achteruitrijbeveiliging van MED. 
Geschikt voor 12 Volt voertuigen, met vier ultrasoon sensoren van 19mm diameter, 
standaard geleverd in de kleur hoogglans zwart. Dit PDC systeem is voorzien van 
buzzer met pieptoon waarschuwingen, en is eventueel uit te breiden met een 
display. Bredehoekdetectie van objecten binnen 1,50m afstand. Verzonken montage 
in bumper. Ook geschikt voor auto's met een trekhaak, het systeem beschikt over 
Dynamic Scan Memory (DSM) voor herkenning van bijvoorbeeld een trekhaak, en 
stelt zichzelf in. De sensoren zijn overspuitbaar.  

Bij voormontage dient een speedswitch gebruikt te worden bijvoorbeeld de MED 
ACT TP 

LET OP: niet geschikt voor inbouw in metalen bumpers!

Parkeersensoren 19mm met DSM  

99,00

MED PARKS BR 

Boor tbv montage van de MED PARKING S parkeersensoren.
Boor MED PARKING S            

29,95

MED PARKS DS 

Optionele LED display voor het MED Parkings S parkeersensorsysteem.
Display MED PARKING S         

19,00

MED TOPPARK T

Heavy duty achteruitrijbeveiliging  van MED. MED biedt in haar programma een 
brede keuze aan parkeersensor-systemen, geschikt voor 12/24 Volt met vier ultrasoon 
onderbouwsensoren en een buzzer met pieptoon waarschuwingen. 
Bredehoekdetectie van objecten binnen 1m50 afstand. Montage onder de bumper. 
Ook geschikt voor auto's met een trekhaak, in dat geval dienen de sensoren zodanig 
gemonteerd te worden dat de trekhaak buiten het detectiegebied valt.

Heavy duty parkeersensoren    

349,00

MED TOPPT DIS

Los led display t.b.v MED Toppark T parkeersensorenset.
MED Toppark T display         

49,00

MED TP 4U PNT

Boor-tool tbv. inbouw TP 4U   
Stans sensoren MED TPPLS 4U   

59,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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MED TPPLS 4U2

Achteruitrijbeveiliging  van MED. MED biedt in haar programma een brede keuze aan 
parkeersensor-systemen, van
Entry-level met een bijzonder scherpe prijs, tot het meest hoogstaande product in 
OE kwaliteit. De TOP PARKING PLUS heet niet voor niks zo; dit is het mooiste 
PDCsysteem dat MED te bieden heeft.

De 2e generatie van de TOP PARKING PLUS 4U wordt geleverd met 4 flush-mount
sensoren met inbouwdiameter van 20mm, maar is ook met 2 sensoren te monteren.
De sensoren zijn dankzij hun geïntegreerde montagecups ideaal geschikt voor
montage vanaf de binnenzijde van de bumpermantel, en geven zo na inbouw een
echte af-fabriek look. Dankzij de zeer intelligente rekeneenheid en hoge scan 
frequentie ( 58kHz ) heeft dit systeem niet alleen een hoge gevoeligheid, maar ook 
een bijzonder kleine minimale detectie-afstand van 30cm. Dit betekent dat deze 
sensoren ook toepasbaar zijn in situaties waar de montage zeer laag in de bumper 
plaats moet vinden!

Het meest bijzondere voordeel van dit systeem zit 'm in de "active selflearning" 
hiermee worden niet alleen objecten als trekhaak of fietsdrager herkend, maar is dit 
systeem zelfs in staat te herkennen dat het in de voorbumper is
ingebouwd. U heeft dus geen extra speedswitch nodig, geen koppeling aan het
parkeersnelheid uit!

OE-look parkeersensoren       

239,00

MED TPPLS DS2

Display t.b.v. optische signalering van de beschikbare ruimte tijdens het inparkeren  
van uw auto. Geschikt voor TOPPARK PLUS 4U2.

Display MED TPPLS 4U          

54,95
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Signat Parkeersystemen

SRS100       

Achteruitrijbeveiliging van SIGNAT. Geschikt voor 12 Volt voertuigen, met vier 
ultrasoon sensoren van 19mm diameter, standaard geleverd in de kleur hoogglans 
zwart. Dit PDC parkeersensor-systemen is voorzien van buzzer met pieptoon 
waarschuwingen, en is eventueel uit te breiden met een display SRS170. 

Bredehoekdetectie van objecten binnen 1,50m afstand. Verzonken montage in 
bumper. Ook geschikt voor auto's met een trekhaak, de SRS100 beschikt over 
Dynamic Scan Memory voor herkenning van bijvoorbeeld een trekhaak, en stelt 
zichzelf in. 

De sensoren zijn overspuitbaar. 

LET OP: niet geschikt voor inbouw in metalen bumpers!

Parkeersensoren 19mm met DSM  

99,00

SRS151       

Vooruitrijbeveiliging met vier ultrasoon sensoren, buzzer en speedswitch. Voor de 
meeste prettige activering van het systeem gebruik je de speedswitch voor het 
onderbreken van de draden naar de buzzer, ipv. het schakelen van de voeding van 
het systeem.  Bredehoekdetectie van objecten binnen 1,50m afstand. 

Verzonken montage in voorbumper, sensoren zijn overspuitbaar.

Vooruitrijbeveiligingset      

158,00

SRS170       

Wilt u een optische signalering van de nog beschikbare ruimte achter- of voor uw 
auto bij inparkeren? Breidt uw Signat SRS parkeersysteem dan uit met een LED 
display voor de SRS100 / SRS151 parkeersensorsystemen.

Display SRS100                

19,00

SRS190       

19mm boortje voor het boren van perfecte gaten met exacte de juiste diameter voor 
de SRS100 en MED Parking S sensoren.

Boor SRS100                   

17,50

SRS199       

19mm stans voor het aanbrengen van perfecte gaten met exacte de juiste diameter 
voor de SRS100 sensoren.

18,5 mm boor / stans SRS100   

69,50
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Signat Portiervergrendelingen / pensloten

CDV3002      

Centrale vergrendelingsset slimline voor twee portieren. Sluit beide deuren via één 
sleutelgat. Te bedienen met de sleutel of een comfort lock/alarm systeem. Inclusief 
relais en montagemateriaal.

CDV-set 2 deurs slimline      

84,00

CDV3004      

Centrale vergrendelingsset slimline voor vier portieren. Sluit alle deuren via één 
sleutelgat. Te bedienen met de sleutel of een comfort lock/alarm systeem. Inclusief 
relais en montagemateriaal.

CDV-set 4 deurs slimline      

109,00

CDV3022      

Centrale vergrendelingsset slimline voor twee portieren. Portieren via de MED Locker 
te bedienen. Incl. relais, montagemateriaal en 2 handzenders.

CDV-set 2 deurs comfortmodule 

218,00

CDV3024      

Centraal vergrendelingsset slimline voor vier portieren. Portieren via de MED Locker 
te bedienen. Incl. relais, montagemateriaal en 2 handzenders.

CDV-set 4 deurs comfortmodule 

238,00

CDV3070      

2-draads slimline CDV-motor. Grote trekkracht, past in portieren met weinig ruimte. 
Geschikt voor achterportieren, aansturing door motor(en) in de voorportieren. Incl. 
relais en montagematerialen.

CDV-motor 2 draads slimline   

19,00

CDV3072      

5-draads slimline CDV-motor. Grote trekkracht, past in 'volle' portieren. Geschikt voor 
het portier dat de overige portieren aanstuurt. Bediening kan via sleutel of 
handzender. Incl. relais en montagematerialen.

CDV-motor 5 dr slimline       

24,95

HDV5070      

Het meest toegepaste heavy duty penslot op de markt. Flexibel te monteren, zeer 
betrouwbaar in gebruik. De ideale oplossing voor allerhande laadruimte beveiliging!

De flexible vergrendelkabel kan gebogen gemonteerd worden tot een hoek van 90 
graden. De afmetingen van de behuizing zijn (H xB x L) 20mm x 70mm x 165mm. De 
vergrendelkabel is 28cm lang (geleiding van de pen is 24,5cm), de pen zelf is net als 
de werkslag 25mm.

Heavy duty penslot kabel 230mm

99,00
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HDV5080      

Kom je met de montage van de HDV5070 penslot net niet weg met de standaard 
28cm lange kabel? Het meest toegepaste heavy duty penslot op de markt is ook 
leverbaar met een langere kabel van 38cm. Nog flexibeler te monteren en blijft zeer 
betrouwbaar in gebruik. De ideale oplossing voor allerhande laadruimte beveiliging!

De flexible vergrendelkabel kan gebogen gemonteerd worden tot een hoek van 90 
graden. De afmetingen van de behuizing zijn (H xB x L) 20mm x 70mm x 165mm. De 
vergrendelkabel is 38cm lang (geleiding van de pen is 35cm), de pen zelf is net als de 
werkslag 35mm.

Heavy duty penslot kabel 330mm

109,00
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Signat Stoffen

S201118B     

Rol bekleding met lijmlaag voor kofferbak, panelen, etc. zwart 49m2

Levertijd 4-5 weken
Speciale bestelling geen recht van retour!

Stof zelfklevend zwart 35x1.4m

879,00

S201119B     

Rol bekleding met lijmlaag voor kofferbak, panelen, etc. antraciet 49m2

Levertijd 4-5 weken
Speciale bestelling geen recht van retour!

Stof zelfklevend antr. 35x1.4m

899,00

S201120B     

Rol bekleding met lijmlaag voor kofferbak, panelen, etc. grijs 49m2

Levertijd 4-5 weken
Speciale bestelling geen recht van retour!

Stof zelfklevend grijs 35x1.4m

899,00

S201121B     

Rol bekleding met lijmlaag voor kofferbak, panelen, etc. donkergrijs 49m2

Levertijd 4-5 weken
Speciale bestelling geen recht van retour!

Stof zelfklevend D. grijs     

945,00
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Alarm Accessoires / onderdelen

AS400        

Met de ALARM+ AS400 hellingshoeksensor maak je beveiliging van de auto tegen 
wegslepen / opkrikken mogelijk. De AS400 is dankzij zijn geïntegreerde 
microprocessor en +15 input zelfs te gebruiken in combinatie met 
beveiligingssystemen die geen statusuitgang (voor het actieveren van de 
parkeerstand van de sensor) hebben. Zo realiseer je een voordelige maar effectieve 
beveiliging van bijvoorbeeld dure lichtmetalen wielen! De AS400 is speciaal 
ontwikkeld voor toepassing in moderne voertuigendoor zijn compacte formaat en 
lage stroomverbruik is hij in alle situaties toe te passen. Bovendien maakt de platte 
uitvoering met 2 montage-openingen de bevestiging bijzonder eenvoudig. De AS400 
is voorzien van een indicatieled, werkt op basis van een zeer betrouwbare dual axis 
accelerometer. Deze onderhoudsvrije techniek maakt gebruik van het magnetisme 
van de aarde, en is daardoor ongevoelig voor omgevingsinvloeden als 
temperatuurschommelingen etc. De sensor kan gemonteerd worden onder een hoek 
van max. 40° tov. het voertuig, en heeft een vaste inschakelvertraging van 60 
seconden.

Hellingshoeksensor TNO/SCM    

99,00

BT28         

Momentschakelaar, bijvoorbeeld te gebruiken als noodknop voor 
voertuigvolgsystemen.

Noodschakelaar                

1,99

IPF 2015     

De compleet vernieuwde radarsensor IPF 2015 van MED. Geschikt als 
interieurbewaking in cabrio's maar natuurlijk ook voor alle andere soorten 
voertuigen, daarnaast goed te combineren met een ultrasoon-systeem voor het 
separaat beveiligen van de laadruimte.

Radarunit MED                 

129,50

KIT 24 VOLT  

Voedingsadapter voor inbouw van MED alarmsystemen in 24 volt voertuigen, 
belastbaar met max. 3A

Omvormer 24/12v               

69,50

LED 5000     

Interieurled t.b.v. de volgende MED alarmsystemen; MED5000, -2200, -3200 en MED11.
Led tbvMED5000/2200/3200/MED11

14,95

MED LOCKER   

Comfortsysteem om sleutelbediende cpv's (af-fabriek of achteraf gemonteerd) op 
afstand te kunnen bedienen. 
Standaard geleverd met twee 1-knops handzenders voorzien van LED en rolling code. 
Geschikt voor alle CDV aansturingen, zoals massa / plus gestuurde, onderbroken min, 
of puls gestuurde systemen. Optische indicatie bij ver- /ontgrendeling via 
knipperlichten, knipperled voor programmering en "alarm-suggestie". Verlengbare 
sluitpuls ten behoeve van comfortschakeling ( het sluiten van elektrisch bediende 
ramen / dak bij vergrendeling ).

LETOP! De draden van de knipperled fungeren ook als antenne voor de handzenders. 
Deze dient dus in alle gevallen gemonteerd te worden!

CDV aansturing met handzenders

124,50
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MED MIC 4000 

Bedrade (deur)contacten in "of-white" kunststof. Voor beveiliging van deuren, luiken 
en kleppen die niet voorzien zijn van een originele schakelaar in campers en 
bestelauto's. 
Set bestaat uit 2 contacten en 2 magneten

Reedcontact bedraad, per set  

69,50

MED MIC ENTRY

Deurcontact 1 set
Reedcontact, per set          

29,95

PUL 4000     

Universele motorkapschakelaar voor voertuigen zonder originele 
motorkapschakelaar. Wordt standaard meegeleverd in  de MED SCM goedgekeurde 
klasse 2 / 3 alarmsystemen. Ook geschikt voor plaatsing in / op kunststof delen / 
ondergrond.

Motorkapschakelaar universeel 

6,49

REED1        

De oranje gekleurde evergreen in ons assortiment: de heavy duty reedschakelaar 
REED1. Krachtige en betrouwbare magneet met contact voor het beveiligen van 
bijvoorbeeld de grille/motorkap, cabine-kantelsysteem of grote laaddeuren van 
vrachtwagens. Een uitgang voor massa-maak en één voor massa-verbreek, schakelt 
bij 20mm of meer afstand tussen magneet en ontvanger.

Heavy duty reedcontact bedraad

79,00

SEN INFRA    

Universele infrarood sensor die veel wordt toegepast i.c.m. met een camperalarm om 
het interieur van een camper te beveiligen.

Afmetingen: 60x85x65mm
Kleur: wit

Infrarood sensor              

59,99

SIR 050      

Compacte digitale sirene voor MED modulaire alarmsystemen. Voorzien van 
noodstroom voorziening voor de SCM eisen zoals die gesteld worden aan klasse 2 / 3.

Noodstroomsirene compact      

149,00

Cobra Accessoires / onderdelen

11AV0089     

Programmeertool voor de Cobra 4627 alarmsystemen.
Programmeertool Cobra 4627    

124,50
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MED Handzenders

BOIT MED11   

Vervangende behuizing voor de TX10 transponder van het MED11 alarmsysteem
Behuizing TX 10               

19,99

BOIT4001     

Behuizing voor MED TX4001 handzender ( MED Locker ). Bestaande uit bovenzijde, 
druktoets-rubber en onderzijde. Geleverd zonder ringetje, zonder electronica of 
schakelaar. LETOP: plaats bij het vervangen van de behuizing altijd direct een nieuwe 
batterij van het type MS37!

Behuizing TX 4001 handzender  

19,99

TX 10        

Transponder voor het alarmsystem MED 11.
Transponder MED 11            

59,00

TX 4000      

Handzender t.b.v. de MED 4000 en 2200 alarmsystemen. Enkelknops radiografische 
afstandsbediening met rollende code, waterdicht. Handzenders kunnen met behulp 
van de aanleerprocedure en codekaart op het systeem ingeleerd worden. De 
aanleerprocedure vind je in de handleiding, en / of op de codekaart. 

Codekaart van het MED alarmsysteem kwijt? Deze is bij ons na te bestellen.

Handzender MED 2200/4000      

74,50

TX 4001      

Handzender t.b.v. de MED locker centrale portiervergrendelingssturing. Enkelknops 
radiografische afstandsbediening met rollende code. Handzenders kunnen later 
nabesteld worden en via de aanleerprocedure en codekaart op het systeem 
ingeleerd worden. De aanleerprocedure vindt u in de handleiding.

Codekaart van het MED alarmsysteem kwijt? Deze is bij ons na te bestellen.

Handzender MED Locker         

57,50
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Multimedia Accessoires / onderdelen

D20301       

Kabelrol rood 100 meter 1,5mm2
Kabel rood 100mtr 1,5mm2      

69,95

D20302       

Kabelrol zwart 100 meter 1,5 mm2
Kabelrol zwart 100mtr 1,5mm2  

69,95

D20418       

Hoogwaardige Y-splitter van 2 male naar 1 female. Per 2 verpakt en verkocht!
Y-stekker 2x M / 1x F, ps. 2st

11,95

D20601       

Videokabel DUBLIN,3-Kanaals 0,75 meter.
Videokabel DUBLIN,3-Kan. 0,75m

11,99

D20602       

Videokabel DUBLIN, 3-Kanaals 2,5 meter.
Videokabel DUBLIN, 3-Kan. 2,5m

15,99

D20605       

Videokabel DUBLIN, 3-Kanaals 5 meter.
Videokabel DUBLIN, 3-Kan. 5m  

19,95

HDMI2AV      

Tulp naar HDMI Video converter 1080P
HDMI video converter 1080P    

7,49

S802202      

RCA adpater male-male per 3 stuks. Ter verbinding van female naar female.
RCA adapter male-male         

0,95
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S857941      

USB kabel naar micro USB
USB kabel > micro USB 1mtr    

1,85

SCL121103    

Y-adapter jack fem. - RCA male
Y-stekker 2x M / 1x F, ps.    

6,95

USB-HUP4P    

Usb Hup 4 poorten             

7,95

XUB200       

USB inbouwkabel met inbouwsocket geschikt voor DVD spelers en mediacenter met 
USB ingang.

USB inbouwkabel               

7,95

XUH200       

USB/HDMI inbouwkabel 1 meter.
USB/HDMI inbouwkabel          

13,95

Signat Handzenders

BAS408       

Vervangingshandzender ten behoeve van de BAS322 start blokkering en de BAS425 
comfortmodule. Enkelknops handzender met rollende code en LED-indicatie bij 
signaalverzending. De aanleerprocedure vind je in de handleiding. Er hoeft geen 
code opgegeven te worden, je hebt ook geen codekaart nodig.

Handzender BAS322/425         

63,00

BAS409       

Behuizing ten behoeve van de BAS408 en BAS410 handzenders. Lege behuizing 
zonder elektronica.

Behuizing BAS408/410          

9,95

BAS410       

Vervangingshandzender ten behoeve van de BAS312, BAS314 en BAS321 systemen. 
Enkelknops handzender met vaste code en LED-indicatie bij signaalverzending. De 
code bestaat uit de letters UK of UH gevolgd door een combinatie van 6 cijfers. Je 
vindt deze code op een klein wit stickertje op de print, binnenin de handzender. Je 
maakt de behuizing open door een klein schroefje aan de onderzijde los te draaien.

Handzender BAS312/314/321     

63,00
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Aansluitmateriaal/overige artikelen

CDV CONTACT  

Beveilig of vergrendel een schuifdeur van binnenuit: met behulp van dit 
schuifdeurcontact is het mogelijk voeding over te brengen naar het bewegende deel.

Schuifdeurcontact             

19,95

S44.4830-005 

Antenne adapter voor de aansluiting van een universele radio op de OEM bekabeling.
Antenne adapter Opel - ISO    

12,50

V260         

Popnageltang                  
Popnageltang                  

9,95

ZA 5K0419B   

Actieve antenne adapter van dubbel Facra naar ISO voor voertuigen uit de VAG groep.
AA actief, dubbel Facra-ISO   

8,22

ZA 5K0419C   

 Diversity antenne adapter van dubbel Facra naar ISO voor voertuigen uit de VAG 
groep.

AA Diversity, dubbel Facra-ISO

20,50

ZA 7H0419    

ISO naar Quadlock adapter T5
ISO naar Quadlock adapter T5  

17,95
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Op = Op
In 2005 begonnen wij met het inbouwen van monitoren. Aanvankelijk als service ter 
ondersteuning van de verkoop van onze producten, maar al snel hét argument om voor ons 
bedrijf te kiezen. Daarom introduceerden we in 2008 Hoofdsteun.tv, dé specialist voor 
monitoren in de originele hoofdsteun. Hoofdsteun.tv biedt hoogwaardig, en bovenal veilig 
rearseat entertainment. Dat vinden niet alleen wij, dat vinden ook onze klanten. 

Zodoende hebben we in de meer dan 15 jaar dat we dit doen 10.000en sets mogen inbouwen. 
Natuurlijk zijn helaas ook onze klanten bij, soms helaas heel zware, aanrijdingen betrokken 
geweest. We zijn bijzonder trots te kunnen vaststellen dat er daarbij nog altijd niet één 
probleem is ontstaan met ons product. En dat willen we graag zo houden! Daarom staat voor 
ons zowel bij de ontwikkeling van onze producten, als bij de inbouw ervan, veiligheid op de 
eerste plaats. De originele hoofdsteun is tenslotte vooral een cruciaal onderdeel van het 
gecompliceerde geheel van veiligheidsvoorzieningen in uw auto. 

Wij bieden je een aantal kant en klaar samengestelde pakketten en nemen je het lastige werk 
uit handen. Het inbouwen van de monitoren gebeurt namelijk altijd in onze professionele 
beklederij in Enschede. Inbouwstations, autoshops, autodealers en zelfs diverse 
automobielimporteurs hebben onze pakketten met succes op hun prijslijsten gezet. Meer 
weten over ons concept? Neem eens een kijkje op www.hoofdsteun.tv
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MultiMedia
In 2005 begonnen wij met het inbouwen van monitoren. Aanvankelijk als service ter ondersteuning 
van de verkoop van onze producten, maar al snel hét argument om voor ons bedrijf te kiezen. Daarom 
introduceerden we in 2008 Hoofdsteun.tv, dé specialist voor monitoren in de originele hoofdsteun. 
Hoofdsteun.tv biedt hoogwaardig, en bovenal veilig rearseat entertainment. Dat vinden niet alleen 
wij, dat vinden ook onze klanten. 

Zodoende hebben we in de meer dan 15 jaar dat we dit doen 10.000en sets mogen inbouwen. 
Natuurlijk zijn helaas ook onze klanten bij, soms helaas heel zware, aanrijdingen betrokken geweest. 
We zijn bijzonder trots te kunnen vaststellen dat er daarbij nog altijd niet één probleem is ontstaan 
met ons product. En dat willen we graag zo houden! Daarom staat voor ons zowel bij de ontwikkeling 
van onze producten, als bij de inbouw ervan, veiligheid op de eerste plaats. De originele hoofdsteun is 
tenslotte vooral een cruciaal onderdeel van het gecompliceerde geheel van veiligheidsvoorzieningen 
in uw auto. 

Wij bieden je een aantal kant en klaar samengestelde pakketten en nemen je het lastige werk uit 
handen. Het inbouwen van de monitoren gebeurt namelijk altijd in onze professionele beklederij in 
Enschede. Inbouwstations, autoshops, autodealers en zelfs diverse automobielimporteurs hebben 
onze pakketten met succes op hun prijslijsten gezet. Meer weten over ons concept? Neem eens een 
kijkje op www.hoofdsteun.tv

HTV 29003    

Het bekende Smartpack maar dan exclusief de professionele inbouw van de 
monitoren in onze beklederij in Enschede. Wil je toch de inbouw van de monitoren 
bij onze beklederij laten uitvoeren, gratis antidiefstal hoezen ontvangen en een 
diefstalverzekering krijgen? Dan kies je het HTV 28003 pakket. Gratis upgrade van de 
standaard geleverde 6,1 inch monitoren naar 7 inch versie.

-2 SENSE monitoren
-2 draadloze hoofdtelefoons
-2 ingangen voor beeld en geluid
-2 metalen inbouwbrackets
-1 set aansluitmateriaal

Kijk voor meer informatie en mooi voorbeeld foto's ook eens op 
www.hoofdsteun.tv/portfolio-items

HTV 2.0 Smartpack             

566,00

HTV 29115    

Het Smartpack DVD maar dan exclusief de professionele inbouw van de monitoren 
in onze beklederij in Enschede. Wens je met inbouw van de monitoren, gratis 
antidiefstal hoezen en diefstalverzekering kiest u de HTV 28115. Gratis upgrade van de 
standaard geleverde 6,1 inch monitoren naar de 7 inch versie.

-1 DVD speler met USB interface
-2 SENSE Monitoren
-2 draadloze hoofdtelefoons
-1 vrije ingang voor beeld en gluid
-2 metalen inbouwbrackets
-1 set aansluitmateriaal

Kijk voor meer informatie en mooi voorbeeld foto's ook eens op 
www.hoofdsteun.tv/portfolio-items

HTV 2.0 Smartpack DVD         

650,00
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HTV 29120    

Het Smartpack 6-DVD maar dan exclusief de professionele inbouw van de monitoren 
in onze beklederij in Enschede. Wil je toch de inbouw van de monitoren bij onze 
beklederij laten uitvoeren, gratis antidiefstal hoezen ontvangen en een 
diefstalverzekering krijgen? Dan kies je het HTV 28120 pakket. Gratis upgrade van de 
standaard geleverde 6,1 inch monitoren naar de 7 inch versie.

-1 6-DVD wisselaar 
-2 SENSE monitoren
-2 draadloze hoofdtelefoons
-1 vrije ingang voor beeld en geluid
-2 metalen inbouwbrackets
-1 set aansluitmateriaal

Kijk voor meer informatie en mooi voorbeeld foto's ook eens op 
www.hoofdsteun.tv/portfolio-items

HTV 2.0 Smartpack 6-DVD       

552,00

HTV 29231    

Het Smartpack twinDVD maar dan exclusief de professionele inbouw van de 
monitoren in onze beklederij in Enschede. Wil je toch de inbouw van de monitoren 
bij onze beklederij laten uitvoeren, gratis antidiefstal hoezen ontvangen en een 
diefstalverzekering krijgen? Dan kies je het HTV 28231 pakket. Gratis upgrade van de 
standaard geleverde 6,1 inch monitoren naar de 7 inch versie.

-2 DVD spelers met USB interface
-2 SENSE monitoren
-2 draadloze hoofdtelefoons
-2 metalen inbouwbrackets
-1 set aansluitmateriaal

Kijk voor meer informatie en mooi voorbeeld foto's ook eens op 
www.hoofdsteun.tv/portfolio-items

HTV 2.0 Smartpack twinDVD     

872,00

HTV 29235    

Het Smartpack twin6-DVD is exclusief de professionele inbouw van de monitoren in 
onze beklederij in Enschede. Wenst u met inbouw van de monitoren, gratis 
antidiefstal hoezen en diefstalverzekering kiest u de HTV 28235.  Gratis upgrade van 
de standaard geleverde 6,1 inch monitoren naar de 7 inch versie.

-1 DVD spelers met USB interface
-1 6-DVD wisselaar
-2 SENSE monitoren
-2 draadloze hoofdtelefoons
-2 metalen inbouwbrackets
-1 set aansluitmateriaal

Kijk voor meer informatie en mooi voorbeeld foto's ook eens op 
www.hoofdsteun.tv/portfolio-items

HTV 2.0 Smartpack twin6-DVD   

852,00

S250001      

Rood = input, blauw = output, zwart = massa.
Voedingsfilter 12 Ampere      

9,99

S802203      

RCA Y-splitter 2 Female -1 Male.
RCA Y-splitter 2F-1M          

1,49

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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TRIP D115BI3R

Refurbished 3e Generatie ¾ DIN DVD-speler met USB interface en verbeterd design. 
Speelt de formaten ( DVD-rw / VCD / CD-rw / MP3 / MPEG4 ), voorzien van 
AutoResume / Auto LastState. Verbeterd AntiShock mechanisme, geschikt voor 
montage in alle hoeken van 0 tot 90° - dus ook specifiek geschikt voor ( en uitgebreid 
getest op ) verticale inbouw! Voortaan voorzien van 2x AV output ( Audio 2V / Video 
1V ), remote out ( +12V schakeldraad ) en geleverd met USB inbouwbus, verlengkabel 
en afstandbediening (S802013). Afmetingen speler 164x160x44mm.

DVD player 3rd GEN ruiltoestel

119,00

TRIP D602CHI 

6-disc DVD-wisselaar, speelt DVD, (S)VCD, CD(R/RW), MP3 af. Dolby Digital, DTS 
decoders, coaxiaal digitaal uit, ESP, antischok behuizing, 0-90° montage. IP-bus of 
stand-alone gebruik.

Deze wisselaar heeft dezelfde voedingsstekker / penbezetting als de Signat TRIP 
D600Chi, en past dus op dezelfde aansluitkabel!

DVD wisselaar 6 disc - 2ndGEN 

399,00

TRIP SW44HW  

Switch 4 bronnen / 4 zones 

Algemeen:
Aanpasbare audio / video versterker 4 kanalen. Voor het splitsen van 4x audio / 
videobronnen (invoer) naar 4x audio / video-uitgangen. De uitgangen van de switch 
zijn onafhankelijk selecteerbaar met behulp van de meegeleverde schakelaars of 
door de interface te leren met behulp van de originele afstandsbediening van de 
aangesloten AV-bron.

Kenmerken:
 •Plug and play
 •4x audio / video-ingang
 •4x audio / video-uitgang
 •Elke ingang kan naar elke uitgang worden geschakeld
 •Leren van infrarood afstandsbedieningen mogelijk
 •Last Memory-functie

 
Het volgende wordt geleverd:
- 4-kanaals A/V-schakelkast
- Stroomkabel
- 4x externe schakelaars
- Handleiding

Product specificaties:
Spanningsvoorziening: 12V DC
Spanning-bedrijfscapaciteit: 10,5 - 14,8 V
Standby-stroom: 0 mA
Bedrijfsstroom: 45mA
Temperatuurbereik: - 30 ° C tot + 80 ° C
Aansluiting: ingang: 1x RCA vrouwelijk - uitgang: 3x RCA vrouwelijk
Gewicht: 237 gram
Afmetingen B x H x D: 105 x 95 x 47 mm

Switch 4 bronnen / 4 zones NEW

125,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Hoofdtelefoons / Upgrade

HTV 38420    

Uitbreiding USB/HDMI ingang stroom via de USB.

Pakket bestaat uit:
- HDMI  Converter
- USB HUP (4)
- Verlengkabel voor HDMI en USB
- 2 Video kabels 3-kanaals 0,75 mtr.

Uitbreiding HDMI ingang       

49,95

SENSE HPI2 SQ

Draadloze infrarood hoofdtelefoon met anti-transpiratie leer, automatische 
uitschakeling. IR-ontvanger met 2 kanalen / 4 frequentie's. Letop: oorschelpen 
voortaan axiaal inklapbaar, in plaats van horizontaal, zodat de hoofdtelefoon in 
ingeklapte toestand in het opbergvak van de rugleuning past. Wordt geleverd 
inclusief batterijen, nu met luxe opberg-case GRATIS.

Luxe opvouwbare hoofdtelefoon 

39,95

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Afstandbedieningen

S802010      

Afstandsbediening, vervangt de afstandsbedieningen van MDVB-T, DVD-wisselaar en 
DVD-speler door 1 afstandsbediening. Geschikt voor IAS producten, de Trip D110 en 
Trip D115bi 2.

3-in-1 design afstandbediening

29,00

S802013      

Afstandsbediening voor de Trip D115Bi 3 met een rode knop.
Afstandsbed. D115Bi-rode knop 

39,00

S802014      

Afstandsbediening voor de Trip D115Bi 3 met een blauwe knop.
Afstandsbed. D115Bi - blauwe k

39,00

S802015      

Afstandsbediening voor de Sense DVB520C mediaplayer.
Afstandsbed. SENSE DVB520c    

39,00

S802074      

Afstandsbediening voor de monitor DAV60M.
Afstandsbediening DAV60M      

9,50

S802075      

Afstandsbediening voor alle sense en trip monitoren.
Afstandsbedediening monitor   

9,50

DVD / Media spelers

DVX104       

¾ DIN DVD-speler met uitgebreide USB interface. Speelt alle gangbare formaten ( 
DVD-rw / VCD / CD-rw / MP3 / MPEG4), voorzien van AutoResume / Auto LastState. 
Verbeterd AntiShock mechanisme, geschikt voor montage in alle hoeken van 0 tot 
90° - dus ook specifiek geschikt voor ( en uitgebreid getest op ) verticale inbouw! 
Voorzien van 1x AV output (Audio >2V /Video 1V) en afstandbediening met losse 
ontvanger. Afmetingen speler 164x160x44mm middels los leverbare DIN inbouwset 
ook in standaard inbouwopening te monteren.

DVD player 3/4 DIN            

199,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Monitoren

SENSE H62TI K

6 " 16:9 LCD monitor uitgevoerd met hoogglans zwart kunststof front met SemiTouch 
buttons. Ultraslim behuizing, afmetingen 158x98x21mm ( ! ) Voorzien van 2-Kanaals 
infrarood zender voor draadloze hoofdtelefoons. Geleverd inclusief 
afstandsbediening,monitor aansluitkabel en verlengkabel 85cm met mini-DIN 
aansluitplug voor eenvoudige kabeldoorvoer.

KIT 6,2inch monitor MultiSourc

269,00

SENSE H70TI K

7 " 16:9 LCD monitor uitgevoerd met hoogglans zwart kunststof front met SemiTouch 
buttons. Ultraslim behuizing, afmetingen 173x115,5x20mm ( ! ) Voorzien van 2-Kanaals 
infrarood zender voor draadloze hoofdtelefoons. Geleverd inclusief 
afstandsbediening,monitor aansluitkabel en verlengkabel 85cm met mini-DIN 
aansluitplug voor eenvoudige kabeldoorvoer.

KIT 7inch monitor MultiSource 

269,00

Wij leveren. Ubuild .Biz Topkwaliteit uit Twente.
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Topkwaliteit uit Twente. Wij leveren. Ubuild.biz

Adres 
Heersenkampweg 60 
7546PG ENSCHEDE

T  053-4286000
E info@ubuild.biz

WhatsApp
M 06 511 651 30

www.ubuild.biz  Ubuild is een onderdeel van Quid Pro Quo BV 




